
処理水

⑭

⑪

②

④

①

③

⑤

⑥

⑦⑧
⑨⑩

汚泥受入

前処理施設

造粒固化
処分施設フロー

脱水
処分施設フロー

平ダンプで収集可能な
低含水率の無機性汚泥

タンク車／パキューム車で
収集可能な高含水率の無機性汚泥

汚泥処理前
保管施設

一次
沈砂槽

汚泥受入
300㎥ / 日汚泥受入

320 ㎡／日

二次
沈砂槽

汚泥槽

汚泥槽

汚泥槽

沈
殿
分
解

ポンプ

脱水
篩機

汚泥槽沈殿物除去

⑫⑬挟雑物（砂・砂利）

受入・保管ピット受入・保管ピット

産業廃棄物
処分施設

売却・再利用

湿式
サイクロン 凝集剤槽

PAC

処理水槽

処理水
200㎥/日濃縮汚泥

汚泥量
230㎥ / 日 凝集剤添加

保管
ピット

ポンプ

ポンプ

凝集沈殿槽

脱水ケーキ
発生量20㎡／日
調質改良土

処理水

許可 脱水施設：28.6㎥
（フィルタープレス）

保管
ピット

自走式
スクリーン

粒状改良土

処理後
再生改良土製品保管

20～40
mm

40
mm～

0～20
mm

リテラへショベルカーにて投入
（セメント系固化剤ジオセットによる造粒固化）

許可　造粒固化施設：320.55㎥ /日

バックホー
（ショベルカー）

造粒固化機
（リテラ） 粒状改良土

許可 脱水施設
処分能力：28.6㎡／日

高濃度濃縮処理施設
湿式サイクロン（2機）
能力：816㎡／日

①沈降分離施設

②原水処理施設
土砂脱水篩能力
960㎡／日

株式会社ネットワークジャパン　加須リサイクルセンター
無機性汚泥中間処分フロー図（ 造粒固化及び脱水 ）

場内清掃・洗車・散水等に利用、
各工場・現場へ売却再利用

（株）大志興業・足立建材（株）
などへ再生資材として売却

排出事業場

越流撹拌樋
フ
ィ
ル
タ
ー
プ
レ
ス
へ

ポ
ン
プ
ア
ッ
プ


